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JB SYSTEMS Pro Series : CLASSIC 9 


Wij wensen U geluk met de aankoop van uw nieuwe mengtafel. Dit toestel werd 
volledig modulair opgebouwd. Het heeft een grote verscheidenheid aan toe- 
passingen : diskotheek, geluidsversterking, vrije radio, enz... . 

Door zijn robuste konstruktie en vele mogelijkheden is het momenteel de meest 
komplete mengtafel op de markt in zijn prijsklasse. 


Alvorens er volop van te genieten, raden wij U aan even de voornaamste 
funkties te overlopen. 


1. Input Selektor : Laat de ‘keuze van de ingangsbron toe (Video, tuner, CD, 


pasen nme Phono en Mic) 
2. Gain : In funktie van het ingangssignaal moet de positie van de knop GAIN 
mn en aangepast worden om de ideale signaal/ruis verhouding te bekomen. 


(afstelling op O dB. Zie ook verder) 

3. Equalizer : 3-delige toonregeling op elk kanaal 

=. Pan : Balansregeling links-rechts. Om indien nodig de akkoustiek van de 

SEE ek zaal te kompenseren. . EE. 

5. Peak : Indikatie van het verzadigingsniveau van de ingangstrap. 

6. P.F.L. : Voor-instelling van het kanaal. Gekombineerd met n° 14, druk de 

„meme schakelaar in en regel de gevoeligheid van de ingang met de knop 
GAIN. Rekening houdend met de positie van de toonregeling Treble, 
Mid en Bass, moet U erop letten het niveau O0 dB niet te over- 
schrijden op de VU-meter. 

7, Slider : Schuiver 100 mm. Zodra geopend, verschijnt het signaal van het 


mmm betreffende kanaal op alle uitgangen. 
8. Start : start van CD of platenspeler bij het openen van het kanaal. Via 


=memenn stereo-jack op het achterpaneel. De microswitch sluit bij het p 
openen van de slider. 
9. Ea. DJ-Mie : Toonregeling voor de DJ-micro. 


10. Gain DJ-Mic: Gevoeligheidsregeling voor de DJ-Mic, afhankelijk van het 


mmm soort microfoon en de individuele stem. 
11. Talkover : Bij gebruik van de DJ-mic zakt het niveau van alle andere 
TIE men nen signalen naar een drempel die wordt ingesteld met deze knop. 


Nadien komen ze automatisch terug op hun normale niveau, 
12. Out Phones : Aangepast voor alle hoofdtelefoons. 


14, Out/PFL : De VU-meter en de hoofdtelefoon geven het signaal van een kanaal 

hednhenhnhedehadenhehedsts weer (voorbeluistering ‘of PFL) of het uitgangssignaal van de 
mengtafel (OUT). : 

15. Master A/B : Bij schakelaar n° 14 in positie OUT, selektie van het signaal 


nn MASTER A of MASTER B op de VU-meter en in de hoofdtelefoon. 
16. Master/PFL : Keuze van het signaal dat naar des uitgang MONITOR wordt 
rreeseerereerr” gestuurd. (Master of PFL) e 


17. Master : Deze schuivers regelen het uitgangsniveau van uitgang A en B. 


hndiehendenten ede en 


18. Monitor : Deze schuiver regelt het niveau van de uitgang MONITOR. 


19. VU-meter : Deze twee meters geven het gemiddelde stereo-signaal weer van 
mendenndenehendedindns de voorbeluistering of de uitgangen. 


OPGELET : Respekteer altijd min of meer het 0 dB niveau | 
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Important Connections 


= ground (masse) 
Pin 2 = hot signal (live +) 

= cold signal (live =} 

= ground (masse) ' 
Pin 2 = signal 

= pin ll = ground (masse) 


micro ASYMETRIC micro SYMETRIC 
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Contact à la masse. Utilisez un jack mono. Dans le cas Disco 2000 

Fil rouge : connecté au Tip du mono-jack 

Fil noir (masse) : connecté à la vis de masse de la table. (La connection 
vis de masse - masse du jack est faite à l'intérieure de la table). 


Kontakt aan de massa. Gebruik een mono jack. In het geval Disco 2000 : ' 
Rode draad : verbonden met de Tip van de jack. 

Zwarte draad (massa) : verbonden met de massavijs van de mengtafel. (De 
verbinding tussen de massavijs — massa van de jack is intern in de mengtafel 
gebeurd). 


“Yermeture d’un contact . Pour certains appareils, un contact à la masse est 
<nterdit (compact disc). Dans ce cas la connection du démarrage se fait de 
la facon suivante . 

- Jack stéréo : Tip = fil 1 venant du CD 
Ring = fil 2 venant du CD 
Masse du jack = PAS connecté 

L'ordre des deux fils n'a pas d’ importance. 


Sluiting van een kontakt. Sommige toestellen mogen geen kontakt aan de massa 
krijgen (compact disc). In dat geval gebeurt de aansluiting als volgt 
= Jack stereo : Tip = draad 1 komend van CD 
Ring = draad 2 komend van CD 
Massa van de jack = NIET aangesloten 
De volgorde van de twee draden heeft geen belang. 
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SPECIFICATIONS 
INPUT SENSITIVITY / IMPEDANCE 


DJ MIC 3mV / 1K OHMS 
MIC. | 3mV / _1K OHMS 
PHONO __ 3mV / 50K OHMS 
LINE ____150mv / 100K OHMS 
OUTPUT LEVEL | 
en MASTER A/B NORMAL 1.5V 
MAXIMUM BV 
MONITOR à NORMAL 1.5V 
MAXIMUM - 8V 
RECORD NORMAL 0.775V 
MAXIMUM AV 
PHONES O.5W AT 8 OHMS LOAD 
FREQUENCY RESPONSE : 20Hz - 20KHz +0.5bB 
RIAA +2dB 
SIGNAL-TO-NOISE RATIO 
DJ MIC | 70dB. 
a MIC 70dB 
PHONO ____70dB 
LINE | 85dB 
TOTAL HARMONIC DISTORTION : 0.08% (RATED OUTPUT) 
TALK-OVER : -20 dB/O dB, ADJUSTABLE 


TONE CONTROL RANGE : @CENTER FREQS. (BASS/MID/TREBLE) 

+12dB '@100, 1K, 10K Hz 
DIMENSIONS : 480mm(W) * 400mm(H) * 127mm(D) 
WEIGHT : 7.7 Kg 


